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TRIO DECO A31104R, Angle
Structure Aluminium Triangulaire
ANGLE STRUCTURE ALU 4 DIR. 90 HORIZ.DROITE

réf. 14153
Marque : MOBIL TRUSS

Le TRIO-DECO-A31104R est un angle de structure aluminium triangulaire à 4 départs horizontaux à 90 degrés avec un départ droit. Cette
pièce maîtresse est conçue pour offrir une flexibilité maximale dans la création de structures complexes et étendues, tout en bénéficiant de la
robustesse et de la légèreté caractéristiques des profilés triangulaires.

Cet élément polyvalent est essentiel pour réaliser des configurations en croix ou en grille, permettant des assemblages multidirectionnels
parfaits pour une multitude d'applications dans l'industrie du spectacle, de l'événementiel et des expositions.

• Assemblage rapide et facile grâce aux jonctions coniques

• Polyvalence exceptionnelle : Permet des configurations en croix, en grille ou en étoile

• Flexibilité de design : Facilite la création de structures complexes et étendues

• Optimisation spatiale : Idéal pour maximiser l'utilisation de l'espace horizontal

• Montage et démontage rapides

Applications

- Stands d'exposition

- Aménagement de magasins

- Vitrines

- Grills autoportés ou suspendus

- Showrooms

- Décorations promotionnelles

Caractéristiques techniques :

• Section de structure alu : 220mm

• Angle 4 départs horizontaux à 90°, départ droit

• Assemblage par manchons à goupilles coniques et clavettes
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• Composition : 3 tubes triangulés de 35 mm de diamètre, épaisseur 1,6 mm

• Matériau : Alliage d'aluminium EN-AW 6082 T6

• Renforcement : Traverses de 8 mm de diamètre

• Entraxe entre tubes : 185 mm (220 mm aux extérieurs)

Précision : livré sans kit de jonction
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